Bailey lights

for professionals

Have you checked e-Bailey?

Lival Trigger Mini 42W/930 30D Flood Black

Bailey nr.: 142140

allgemeine Klassifikation

Lival LED Tracklight Trigger Mini 42W/930 3000K 30D Flood Schwarz Strom-
schienenstrahler 3-Phasen adapter

Vielseitig dank des schlanken Gehauses in Kombination mit der zylindrischen

Form. Lieferung mit universellem 3-Phasen-Adapter und Treiber. Aus pul-
verbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Ausgestattet mit moderner Citizen
LED-Technologie und hoher Farbstabilitdt MacAdams 2SDCM.

Spezifikation

EAN-code 8714681421406 Lichtstrom [Im] 3300|3300 Im
Produktserie Lival LED Tracklight Lampenlichtausbeute [Im/W] 79 Im/W

Produkttyp Trigger Mini Leistungsfaktor

Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar Hahe/Tiefe 104 mm

Mit Bewegungsmelder Nein Lange 194 mm

Mit Lichtsensor Nein AuBendurchmesser

Mit Leuchtmittel Ja Einbauhohe/-tiefe

Fassung Ohne Einbaudurchmesser

Werkstoff des Gehduses Aluminium

Oberflache pulverbeschichtet

Gehéausefarbe schwarz

Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent i

Nennspannung 220|240 V Balley 142140
Spannungsart AC

LED-Nennstrom bei Konstantstrom 1050/1050 mA This luminaire
Dimmbar Nein contains built-in
Lichtverteilung symmetrisch LED lamps.

Ausstrahlungswinkel

mediumstrahlend 21-40°

Bemessungslebensdauer L70/B10 25°

Bemessungslebensdauer L70/B50 25°

Bemessungslebensdauer L80/B10 25° 50000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 25°
Bemessungslebensdauer L90/B10 25°
Bemessungslebensdauer L90/B50 25°

Schutzart (IP) 1P20
Schlagfestigkeit IK02
Schutzklasse Il
Bemessungsumgebungstemperatur

Max. Systemleistung [W] 42 W
Lichtfarbe weil
Farbtemperatur [K] 3000|3000 K
Farbwiedergabeindex CRI 90-100
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The lamps cannot be changed
in the luminaire.
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