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Bailey 142889

3 kWh/1000h

 A

for professionals

allgemeine Klassifikation

EAN-code 8714681428894

Produktserie Spiraled

Produkttyp Mary C35

Spezifikation

Nennspannung 220|240 V

Spannungsart AC

Nennstrom 13|13 mA

Leistungsfaktor 0.87

Lampenleistung 2.7|2.7 W

Lichtstrom 90|90 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1

Lampenlichtausbeute 33 lm/W

Lichtstärke

Farbwiedergabeindex CRI 90-100

Lampenform Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1 warmweiß <3300 K

Sockel E14

Farbe weiß

Lichtfarbe 922|922

Farbtemperatur 2200|2200 K

Gehäusefarbe transparent

Ausstrahlungswinkel 280 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) Other

Dimmbar Ja

Durchmesser 35 mm

Länge 115 mm

Schutzart (IP) IP20

Energieeffizienzindex (EEI) 0.21

Min. Anzahl der Schaltvorgänge 10000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer 15000 h
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Bailey nr.: 142889
BAI spiraled Mary Cosylight Kerze C35 E14 2.7W 2200K Klar 90lm (11W) Dim-
mbar 230V-240V Ra90-100 280D 35x115mm LED Filament Lampe

Im Jahr 2016 revolutionierte Bailey die LED-Lampenindustrie mit einer 
LED-Version der originalen Kohlfadenlampe. Die Spiraled® Lampen sind ein 
Beweis dafür, dass die Atmosphäre und das Aussehen dieser geliebten Lampe 
perfekt imitiert werden können. Die gewellten LED-Filamente sorgen dafür, 
dass man jetzt eine Art langlebige LED-Glühbirne hat, die neben Licht viel At-
mosphäre bringt. Die Serie wurde im Laufe der Jahre erweitert und ist eine der 
erfolgreichsten Serien dekorativer LED-Lampen auf dem professionellen Markt. 
Spiraled Lampen halten viel länger als Glühlampen und Halogenlampen und 
verbrauchen weniger Energie. Darüber hinaus sind diese Lampen über einem 
zugelassenen LED-Dimmer dimmbar. Spiraled ist ein geschützter Markenna-
me.

SPI Mary C35 Cosy E14 2.7W 2200K Gold DIM 240V Spiraled
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