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Bailey 80100036290

27 kWh/1000h

for professionals

General properties

EAN-code 8714681362907

Product series LED Corn

Product Type HOL

Specifications

Nom. Spanning 100|240 V

Spanningstype AC

Nom. Stroom 300|300 mA

Vermogensfactor 0.9

Lampvermogen 27|27 W

Lichtstroom 4100|4100 lm

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1

Specifieke lichtstroom lamp 152 lm/W

Lichtsterkte

Kleurweergave-index 80-89

Lampvorm Buis eenkneeps

Uitvoering glas/afdekking Helder

Lichtkleur volgens EN 12464-1 Daglicht wit > 5300 K

Voet E40

Kleur Wit

Lichtkleur 865|865

Kleurtemperatuur 6500|6500 K

Kleur behuizing Wit

Stralingshoek 330 °

Kleur consistentie (McAdam ellips) Other

Dimbaar Nee

Diameter 93 mm

Lengte 206 mm

Beschermingsgraad (IP) IP64

Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.09

Min. aantal schakelcycli 15000

Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 27 kWh

Gemiddelde nom. Levensduur 50000 h
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Bailey nr.: 80100036290
BAI LED Corn HOL E40 100-240V 27W 6500K 4100lm 330D 93x206mm IP64 
120V 130V 230V Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV BALLAST ONTKOP-
PELEN

De LED Corn HOL met maar liefst 150lm/W is de ideale retrofit vervanger voor 
o.a. spaarlampen, gloeilampen, kwikdamplampen en metaalhalogeenlampen in 
zowel binnen- als buitentoepassingen zoals: straatverlichting en parkeerplaats-
verlichting, binnen toepassingen waar er een hoog plafond is of een grote 
ruimte belicht moet worden (magazijn, kerk, klaslokaal, zaal etc.). Installatie: 
ontkoppel de ballast voor gebruik. Brandstand: universeel. Omgevingstempe-
ratuur bereik: -25°C tot +40°C.

LED Corn HOL E40 100V-240V 27W 6500K

Productsheet_NL_80100036290


